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Zmiana prędkości płynu względem ścianki zmienia ciśnienie płynu. W przypadku, gdy z jednej strony ścianki panuje ciśnienie otoczenia, a drugiej strony płynie płyn, to może wystąpić sytuacja, w której ciśnienie po obu stornach ścianki będzie się różniło. Najprostszy takim przypadkiem jest przepływ w kanale zamkniętym 
Ciśnienie w kanale przepływowym do przekroju A jest wyższe niż ciśnienie otoczenia pb. Miedzy przekrojami A i B ciśnienie w kanale przepływowym jest mniejsze niż ciśnienie otoczenia pb. Od przekroju B ciśnienie w kanale przepływowym powtórnie jest wyższe niż ciśnienie otocznia pb. Jeśli w ściance kanału przepływowego wykonamy otwór to dla otworu wykonanego między przekrojem A i B do wnętrza kanału przepływowego zostanie zassany płyn z otoczenia. Dla pozostałych odcinków kanału przepływowego przez otwór w ściance kanału płyn wypłynie na zewnątrz, co przedstawia rysunek
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Jeśli skrócimy kanał przepływowy. to bez udziału ścianki kanału przepływowego strumień płynu o ciśnieniu mniejszym od ciśnienia otoczenia wypływa z kanału przepływowego. Brak ścianki oddzielającej płyn od otoczenia oznacza, że płyn z otocznia będzie się mieszał z płynem wypływającym z kanału przepływowego. Proces mieszania będzie kontynuowany do wyrównania ciśnień między ciśnieniem płynu w strudze (poza kanałem przepływowym), a ciśnieniem otocznia. Mieszanie się płynu wypływającego z kanału przepływowego z płynem otocznia przedstawia rysunek

Ponieważ płyn z kanału przepływowego wypływa bezpośrednio do otoczenia, to proces mieszania nie może być kontrolowany. Kontrolowanie procesu mieszania polega na tym, że obszar mieszania oddzielony jest od otocznia ścianką, a szczelina (otwór lub dodatkowy kanał przepływowy), którą zasysany jest drugi płyn ma ustalone pole powierzchni. Ponieważ mieszanie odbywa się wówczas w kanale zamkniętym, to można przez zwiększenie pola przekroju poprzecznego tego kanału zmniejszyć prędkość przepływu powstałej mieszaniny i zwiększyć jej ciśnienie. Urządzenie takie nazywamy strumienicą. Proces mieszania w strumienicy przedstawia rysunek
Strumienica jest wykorzystywana do mieszania np. w palnikach paliwa z powietrzem. W układach pompowo-strumienicowych pozwala uzyskanie zdolności samozasysania układu lub zwiększa dopuszczalną wysokość ssania.[image: image1.emf] 
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