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Urządzenia zwiększające siłę nośną
Parametry aerodynamiczne profilu zależą od jego geometrii. Parametrem aerodynamicznym, który decyduje o wartości minimalnej prędkości lotu jest wartość współczynnika siły nośnej cz. Geometrycznymi parametrami profilu, które maja istotny wpływ na wartość współczynnika siły nośnej są wielkości strzałki profilu (wysklepienie profilu) i jego grubości.

Profile bardziej wysklepione maja większy współczynnik siły nośnej cz. Przy dużym wysklepieniu kąt między linii górną, a cięciwą w okolicach ostrza jest duży, co sprzyja oderwaniu strugi od ścianki i zmniejsza wartość krytycznego kąta natarcia άkr. 

Jeśli wzrost strzałki profilu zwiększa wartość współczynnika siły nośnej dla całego zakresu kątów natarcia, to wzrost grubości profilu zwiększa wartość współczynnika siły nośnej tylko dla kątów natarcia porównywalnych z kątem krytycznym. Należy jednocześnie pamiętać o tym, że zwiększenie grubości lub strzałki profilu zwiększa także współczynnik oporu czołowego cx. Podczas lądowania wzrost współczynnika siły nośnej pozwala na zmniejszenie prędkości przyziemienia, a jednoczesny wzrost oporu czołowego działa jak hamulec aerodynamiczny. Dlatego urządzenia zwiększające współczynnik siły nośnej są używane tylko podczas lądowania. Współczynnik siły nośnej cz osiąga wartość maksymalną dla krytycznego kąta natarcia άkr. Przyczyną spadku wartości współczynnika siły nośnej cz dla kątów natarcia większych od kąta granicznego  άkr jest oderwanie strugi od ścianki na górnej linii profilu i przesunięcie oderwania w kierunku noska. Urządzenia, które usuwają lub ograniczają te zjawiska, pozwalają na lot przy kątach natarcia większych od άkr. Urządzenie te można podzielić na:
- przeszkadzające oderwaniu strugi od ścianki na linii górnej

- uniemożliwiające przesuwaniu się oderwania na linii górnej.
Urządzenia te mogą jednocześnie

- zmieniać wysklepienie profilu

- powiększać powierzchnię płata.

Sloty i spojlery, które przeciwdziałają oderwaniu strugi od ścianki przy przechodzeniu z przepływu burzliwego do przepływu laminarnego, działają także przy przekraczaniu krytycznego kąta natarcia. Urządzenia zwiększające siłę nośną można podzielić na:
- znajdujące się na nosku – sloty

- znajdujące się na ostrzu – klapy

- znajdujące się na linii górnej – spojlery.


Płat nośny ze slotem

Płat nośny z klapą
(poszerzasz)

Płat nośny z klapami

Płat nośny z klapami i slotem


Płat nośny ze spojlerem


Płat nośny z klapami, slotem i spojlerem

Ponieważ spojler znajduje się w okolicach ostrza i stanowi przedłużenie kilku klap,  jest często traktowane jako jedna z klap.

Klapy zwiększają współczynnik siły nośnej cz w całym zakresie kątów natarcia i nie zmieniają wartości krytycznego kąta natarcia άkr. Sloty zwiększają krytyczny kąt natarcia άkr, a współczynnik siły nośnej zwiększają tylko dla dużych, porównywalnych z krytycznym kątów natarcia. Ponieważ sloty i klapy działają niezależnie od siebie, to mogą być używane łącznie. Klapy i sloty mogą mieć bardzo różne rozwiązania konstrukcyjne. Mogą składać się z wielu elementów. O możliwości skonstruowania klap i slotów decyduje mechanika skrzydła, czyli możliwość umieszczenia skrzydle mechanizmów wysuwających przy lądowaniu slotów lub klap. W dużych samolotach w szczególności klapy składają się z wielu (najczęściej trzech) elementów wysuwanych kolejno po sobie. Szczególnym przypadkiem klapy jest poszerzasz (fauler). Poszerzasz jest klapą o znacznej długości wysuwana na całą długość i nieznacznie przechylana w dół. Poszerzasz oprócz wyraźnego zwiększenia współczynnika siły nośnej cz nieznacznie zwiększa krytyczny kąt natarcia άkr. W małych samolotach możliwości stosowania urządzeń zwiększających siłę nośną są ograniczone wielkością skrzydeł i kosztem wykonania tych urządzeń, jak i mechanizmów sterujących pracą tych urządzeń.
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