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Przemiany pary
Przemiana pary może odbywać się w zakresie pary mokrej i pary przegrzanej. Jeśli para podczas przemiany przekracza temperaturę krytyczną, to staje się gazem. Nie to wpływu na przebieg przemiany. 

W obszarze pary mokrej przemiana izobaryczna i przemiana izotermiczna się pokrywają. W obszarze pary przegrzanej izoterma i izobara stanowią odrębne linie. Stąd znajomość ciśnienia i temperatury jednoznacznie określa stan pary przegrzanej, a dla pary mokrej znajomość ciśnienia pary jest równoważne znajomości jej temperatury. Dławienie obniża temperaturę i zwiększa stopień suchości pary.

Jeśli w wyniku dławienia stopień suchości osiągnie wartość 1, to dalsze dławienie pary przegrzewa parę. Przegrzewanie nie oznacza wzrostu temperatury pary. Przegrzewanie w tym przypadku oznacza wzrost objętości właściwej i entropii w stosunku do objętości właściwej i entropii pary suchej. Jeśli w wyniku dławienia otrzymamy parę przegrzaną, to temperatura i ciśnienie umożliwiają wyznaczenie entalpii pary.  Pozwala to z kolei na określenie stopnia suchości pary mokrej. Rozprężanie adiabatyczne może zmniejszyć lub zwiększyć wartość stopienia suchości pary mokrej. Dla niedużych wartości stopnia suchości rozprężanie adiabatyczne zwiększa wartość stopnia suchości pary mokrej. Dla dużych wartości stopnia suchości rozprężanie adiabatyczne obniża jego wartość. Dla pary przegrzanej rozprężanie adiabatyczne obniża temperaturę pary i po osiągnięciu obszaru pary mokrej obniża wartość stopnia suchości.

Na wykresach przedstawianych poniżej pokazane jest wzajemne położenie poszczególnych przemian pary.

W zakresie pary mokrej można wyliczyć parametry pary znając stopień suchości x i temperaturę  T lub ciśnienie p korzystając z tablic. Tablice podają następujące parametry w układzie uporządkowanie według ciśnienia (temperatura jest parametrem wtórnym) lub uporządkowanie według temperatury (ciśnienie jest parametrem wtórnym):

- objętość właściwa cieczy v’
- objętość właściwa pary v’’
- entalpia właściwa cieczy i’
- entalpia właściwa pary i’’
- entalpia parowania (ciepło parowania) r

- entropia właściwa cieczy s’
- entropia właściwa pary s’’
Tabele nie podają energii wewnętrznej, którą się wylicza z równania definicyjnego entalpii
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Entalpię na krzywych granicznych (i’’, i’) i entalpia parowania r przedstawiana jest także na wykresie. 

Wykres przedstawiony powyżej dotyczy wody.
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